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Съём
бампера
Bumper
disassembles

Да (Yes)

Нет (No)

 Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, 
указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении 
требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется 
на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в 
результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, 
эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок 
в конструкцию. 
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу 
третьих лиц в результате неправильного 
хранения и эксплуатации изделия.   

 The manufacturer guarantees compliance of the product with the 
characteristics specified in the manual during the warranty period, in case of 
installation and operation requirements compliance. The warranty does not 
apply in cases where defects appear due to the consumer or third parties’ fault, 
as a result of violation of the transportation, storage, installation and operation 
requirements, as well as changes and modifications into the construction. The 
manufacturer is not responsible for damage to the property of third parties as a 
result of incorrect storage and use of the product.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  Сохраняйте 
данный документ в течение всего гарантийного срока.

(Warranty period is 12 months from the date of retail sale. Keep this  document 
during the entire warranty period.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
SALE CERTIFICATE

Дата упаковки                          Штамп ОТК
Packing date

Date of sale

Stamp of the
Quality control

Store stamp
Дата продажи                          Штамп магазина

VTI-08-991422.00
Артикул:

Марка и модель автомобиля:

* - Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время. 
Suitable for the configuration of the specified years of production.

VOLKSWAGEN Tiguan 2008-/ 
ŠKODA Kodiaq 2017-/ 
ŠKODA Karoq 2020-

AV type coupling device
Installation and operating instructions

Тягово-сцепное устройство 
типа AV
Инструкция по установке
и эксплуатации

Подрезка
бампера
Bumper
cutting

Да (Yes)

Нет (No)

* - не требуется подрезка
бампера на а/м, в комплектации которых

присутствует штатное окно под установку ТСУ,
предусмотренное заводом-изготовителем.

* -Bumper cutting are not required on vehicles
that have a factory-installed window for coupling device installation.
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The manufacturer is not responsible for damage caused 
in case of non-compliance with the rules of operation 
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ШАГ 3. STEP 3.

and socket bracket on the coupling device

ШАГ 6. STEP 6.

ШАГ 4. STEP 4.

its protruding brackets inside the side 

brackets with the holes in the coupling 

Connect the beam and side brackets as 

ШАГ 5. STEP 5.

aligning the holes in the coupling device 

ШАГ 2. STEP 2.
Place the side brackets in the niches of the 
side members with the nuts towards the 

suitable far hole in the outer side walls of the 

ШАГ 1. STEP 1. 
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Before mounting of the coupling device check the user manual and registration book of the 


